

[bookmark: _Hlk94476790][bookmark: _Hlk82112100]鄱阳湖伍湖分场断面
“一断面一策”治理方案



















[bookmark: _Toc112589761][bookmark: _Toc14197][bookmark: _Toc21720655]
一、项目概述
[bookmark: _Hlk112246140]为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个国控断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。
按照“一断面一策”编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量、降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现“十四五”末鄱阳湖南昌湖区总磷（TP）浓度≤0.075mg/L、其余指标达湖库Ⅲ类水质的考核目标；到2025年，力争鄱阳湖南昌湖区水质断面（点位）优良率达到60%；到2030年，力争鄱阳湖南昌湖区总磷平均浓度达到湖库Ⅲ类水质标准。
[bookmark: _Toc112589762]（一）编制原则
[bookmark: _Hlk112246333]流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。
问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的自身特点、现状、问题出发，对存在的问题进行全面的排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，对症下药，因地制宜、因地施策，重点解决鄱阳湖南昌湖区总磷浓度偏高的问题。
统筹兼顾、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决总磷浓度偏高最为显著的措施，应优先安排。
专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求。
党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。
[bookmark: _Toc112589765]（二）项目要求
[bookmark: _Toc112589766]1.实施范围
本方案实施范围为伍湖分场断面汇水区域，主要包括新建区联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场，面积228.06 km2。
[bookmark: _Toc112589767]2.主要控制因子
本方案的主要控制因子为总磷（TP），同时统筹兼顾高锰酸盐指数、COD、氨氮和总氮（TN）。
[bookmark: _Toc112589768]3.预期目标及完成时限
到2025年，扣除自然因素，伍湖分场断面TP浓度≤0.07mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准；力争达到湖库Ⅲ类水质标准。
[bookmark: _Toc112589770]二、流域概况及水环境质量现状
[bookmark: _Toc112589771]（一）流域概况
[bookmark: _Toc112589772][bookmark: _Toc94909189]1.流域概况
[bookmark: _Toc94909190]1.1地理位置
伍湖分场断面地处赣江中支、北支汇入鄱阳湖可口处，坐标为116°13′13″、29°03′20″，为国考鄱阳湖南昌湖区断面，位于新建区联圩镇。
1.2河流水系
赣江是鄱阳湖水系最大的河流和长江主要支流之一，全长766km，流域面积8.35×104 km2。赣江在八一桥以下进入尾闾，首先被裘家洲、扬子洲分成东、西两河，其中东河在礁矶头分成南支和中支两汊;西河又分出赣江北支。中支和北支流经新建区联圩镇、南昌县南新乡等后汇入鄱阳湖。
[bookmark: _Toc94909191]1.3水文水情
鄱阳湖水域辽阔，是吞吐型、季节性淡水湖泊；鄱阳湖承纳赣江、抚河、信江、饶河、修水五河来水，水位不仅受五河来水影响，还会受到长江干流水情影响，江湖关系复杂，具有“高水是湖，低水似河”、“洪水一片，枯水一线”的独特景观。受鄱阳湖水情影响，伍湖分场断面周边碟形湖密布，丰水期连成一片；平水期水位较低，碟形湖与主湖区多处于半分离状态；枯水期鄱阳湖区以低温少雨天气为主，碟形湖与主湖区发生完全分离，成为了独立的鄱阳湖子湖区。近年来，鄱阳湖枯水期大大提前，2018年9月17日、2019年9月10日连续两年刷新进入枯水期最早时间，2022年8月6日就进入枯水期，成为1951年有记录以来最早进入枯水期的年份。
[bookmark: _Toc94909192]1.4地形地貌
赣江入湖河口三角洲是鄱阳湖湖区入湖三角洲发育面积最大的一个。在河口三角洲形成过程中，水流进入主湖区流速减小，泥沙在水动力的作用下产生不均匀的沉积，在主流两旁逐渐堆积成自然土埂，远离主流的水域逐步封闭成浅碟形洼地。为渔业捕捞，湖区居民将远离主湖封闭成的浅碟形洼地周边土埂加高形成矮堤，以便更多地蓄水拦鱼。通常在碟形湖内开挖排水沟，便于冬季排水抓鱼，由此形成鄱阳湖特有的一种捕鱼方式，当地亦称碟形湖为“錾秋湖”。
伍湖分场断面上游主要为赣江中支，根据调研和排查，在枯水期，从赣江中支上游龙潭里分叉口到断面附近分布有大小不一的碟形湖约8个，其中输湖和草鱼角湖面积最大。

[image: ]
[bookmark: _Toc94909193]图2.1.1-1  伍湖分场断面汇水区域碟形湖分布
1.5 地质土壤
伍湖分场断面汇水区域主要位于赣江流域，其地层岩性以花岗岩、红岩为主，四周山地多黄壤和黄棕壤，其余丘陵岗地均以第四纪红壤为主。赣江流域是中国南方典型的中生代白垩纪红层盆地分布区，白垩纪巨厚的红色砂砾岩沉积地层分布于山间断陷盆地。
[bookmark: _Toc94909194]1.6 气象气候
伍湖分场断面汇水区域属于亚热带季风气候，7-8月气温出现最高值，1-2月气温出现最低值，年均气温为18℃。受东亚季风气候影响，4-6月降水量占全年降水量的45%，7-9月赣江流域降水比较丰富，其它月份降水量较少。区域年降雨量1600-1700mm，年平均相对湿度为78.5%。
1.7 行政区划和人口
伍湖分场断面所涉及行政区域范围主要为新建区。新建区联圩镇户籍人口约3.88万人，下辖25个村委会和1个居委会。恒湖垦殖场户籍人口8256人，常住人口约5000人。朱港农场常住人口1332人，成新农场现有人口约2.9万人。
[bookmark: _Toc112589773]2.断面汇水范围
[bookmark: _Hlk91680417]伍湖分场断面汇水范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场，面积228.06km2。
[bookmark: _Toc95150820]伍湖分场断面汇水区域均位于新建区，但其管辖归属较为复杂。联圩镇隶属于新建区人民政府。朱港农场和成新农场隶属于江西省监狱管理局，其中江西省赣江监狱，外称朱港农场，毗邻鄱阳湖，三面环水。江西省洪都监狱，对外称成新农场，地处赣江尾闾，属滨湖地带，为宽阔的冲积湖积平原，地域属新建区管辖，隶属于省司法厅、省监狱管理局管理。恒湖垦殖场隶属于南昌市农业农村局。
表 2.1.2-1 鄱阳湖伍湖分场断面汇水范围
	断面名称
	汇水范围
	管辖归属

	伍湖分场
	新建区
	联圩镇
	新建区

	
	
	成新农场
	江西省监狱管理局

	
	
	朱港农场
	

	
	
	恒湖垦殖场
	南昌市农业农村局


[bookmark: _Toc112589774]（二）断面水质变化情况分析
[bookmark: _Hlk91665576]以鄱阳湖南矶山和外洲水文站2018-2021年水位变化趋势为依据，参考鄱阳湖星子站（2018-2021年），对鄱阳湖南昌湖区水期进行枯水期、涨水期、洪水期和退水期划分（表2.2.1-1）。外洲站2018-2021年输沙量等分析发现涨水期（4-6月）平均含沙量、平均流量和平均输沙率最大，推测断面区域水体悬浮颗粒物汇集沉积从涨水期开始，持续至枯水期，且涨水期贡献最大。三者相关性分析发现，含沙量、输沙率与流量呈极显著正相关（P＜0.01），流量越大，水流含沙量越高，输沙率越大。
表2.2.1-1 鄱阳湖南昌湖区水期划分
	月份
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	水期
	枯水期
	涨水期
	洪水期
	退水期

	星子站水位（m）
	7.54~13.87
	10.78~18.42
	11.68~21.05
	9.14~16.86


[bookmark: _Toc112589776]1.断面水质变化情况
以伍湖分场断面2018-2021年逐月监测数据为数据来源，以鄱阳湖南昌湖区水质预期目标为评价标准，即TP浓度≤ 0.075mg/L，其余指标达到湖库Ⅲ类水质标准（下同），分析断面水质变化情况。
从监测数据可知，按目标水质评价，2018-2021年伍湖分场断面水体高锰酸盐指数和氨氮均达地表水Ⅲ类。2018-2021年断面TP均有超标（湖库III类），其中2018-2020年主要是枯水期超标，最高超标倍数为1.4倍（湖库Ⅲ类）；2021年除3月、5月和8月外，其余月份均超标；最大浓度为0.09mg/L，出现在4月（涨水期）和12月（枯水期）。
[bookmark: _Toc112589777]2.汇水范围内其它断面水质变化情况
伍湖分场断面汇水范围内有大港断面和周坊断面，分别位于赣江北支和赣江中支，属于国控断面，其“十四五”水质目标为地表水Ⅱ类。以大港断面和周坊断面2018-2021年逐月监测数据为数据来源，分析其水质变化情况。
2.1 大港断面
从监测数据可知，按目标水质评价，2018-2021年大港断面水体高锰酸盐指数和TP均达地表水Ⅲ类。氨氮月均值达地表水Ⅲ类水标准比率为95.8%，最高监测浓度为1.76 mg/L（超标倍数0.76倍），出现在2月份。断面TP如以0.075mg/L为目标浓度，2018年-2021年TP监测值超标倍数为0.27倍，主要超标月份为3月（枯水期）和5月（涨水期）。
2.2 周坊断面
从监测数据可以看出，按目标水质评价，2018-2021年周坊断面水体高锰酸盐指数、氨氮和TP均达地表水Ⅲ类标准。断面TP如以0.075mg/L为目标浓度，除2021年外，2018-2020年TP监测值平均超标倍数为0.31倍，主要超标月份为每年6月（涨水期）和12月（枯水期）。
[bookmark: _Toc112589778]三、断面污染源调查及主要水环境问题识别
[bookmark: _Toc112589779]（一）污染源现状调查
[bookmark: _Toc112589780]1.入湖排口污染源
[bookmark: _Hlk91667698][bookmark: _Toc112589781]伍湖分场断面控制范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场、恒湖垦殖场。断面控制范围内共有入湖排口15个，其中涵闸排口10个，沟渠排口5个排灌站仅在6-9月鄱阳湖丰水期启动外排，其余月份基本以从外河抽水进行农业灌溉为主，10月-次年3月基本处于断流状态。排口采样监测发现，排口COD浓度范围为4-23.15mg/L、TP浓度范围为0.07-0.11mg/L。
[bookmark: _Toc112393516]2.农业污染源
联圩镇水田约93870亩，旱地426亩，菜园18亩，大型养猪场2个，2家养鸭场，2家养鱼场。辖区内无涉水企业，排灌站共3个，部分生活污水未经收集由自然沟渠进入农田进行灌溉。
[bookmark: _Toc112589783][bookmark: _Toc112393518]恒湖垦殖场围垦面积60km2，耕地面积约5.5万亩，年产稻谷4000万公斤，年产蔬菜20万公斤；精养鱼塘近1000亩，鲜鱼15万公斤；规模化猪场4家，其中2家停产，年出售生猪1000余头。恒湖垦殖场建有处理1000吨/日污水处理厂一座，排放标准执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB-18918-2002)中一级A标准。
朱港农场水田面积23996亩，全年粮食总产量约3000万斤，场内无水产养殖和畜禽养殖。场区现有排灌站4座，主要用途包括丰水季节进行排涝和干旱时期进行田间灌溉。
成新农场是江西省重要的大型商品粮生产基地，围垦土地3.8万亩，地区生产总值约2.22亿元，现有6座排灌站。
依据各区域种植面积、畜禽养殖和水产养殖数据，采用改进后的输出系数法对该区域的COD、氨氮、TN和TP排放量进行估算。
表3.1.2-1 伍湖分场COD、氨氮、TN、TP排放量（kg/a）
	区域
	项目
	COD
	氨氮
	TN
	TP

	联圩镇
	农业种植污染源
	54081.40
	5989.72
	42168.73
	5418.24

	
	畜禽养殖污染源
	4887.77
	156.19
	337.19
	76.94

	
	水产养殖污染源
	2678.68
	123.68
	389.27
	71.68

	恒湖垦殖场
	农业种植污染源
	31422.11
	3483.33
	24500.67
	3153.33

	
	畜禽养殖污染源
	8430.00
	238.80
	833.90
	167.10

	
	水产养殖污染源
	3043.95
	140.55
	442.35
	81.45

	朱港农场
	农业种植污染源
	13709.18
	1519.75
	10689.42
	1375.77

	
	畜禽养殖污染源
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	水产养殖污染源
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	成新农场
	农业种植污染源
	20567.20
	2280.00
	16036.80
	2064.00

	
	畜禽养殖污染源
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	水产养殖污染源
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00


[bookmark: _Toc112589782][bookmark: _Toc112393517]3.生活污染源
联圩镇常住人口16360人，污水处理设施服务人口1780人；恒湖垦殖场全场常住人口约5000人，建有一座1000 吨/d的污水处理厂；朱港农场常住人口1332人；成新农场现有人口约2.9万人。依据所提供的常住人口数，采用改进后的输出系数法对该区域的COD、氨氮、TN和TP排放量进行估算。
表3.1.3-1 伍湖分场生活污染源COD、氨氮、TN、TP排放量（kg/a）
	区域
	项目
	COD
	氨氮
	TN
	TP

	联圩镇
	农村生活污染源
	162667.73 
	11085.31 
	17357.97 
	1358.29 

	恒湖垦殖场
	农村生活污染源
	19236.96 
	1689.77 
	3015.63 
	227.76 

	朱港农场
	农村生活污染源
	14235.35 
	957.77 
	1487.71 
	116.68 

	成新农场
	农村生活污染源
	309928.80 
	20852.45 
	32390.10 
	2540.40 


4.工业源
伍湖分场断面控制范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场，工业源共有26处，其中联圩镇有8处，朱港农场有3处，成新农场有4处，恒湖垦殖场有11处，企业规模以小型和微型为主，均建有污水处理设施，对伍湖分场断面水体污染较小。
[bookmark: _Toc112589784][bookmark: _Toc112393519]5.其它污染
5.1 底泥污染
2021年10月（退水期）和2022年7月（洪水期）中国科学院生态环境研究中心对伍湖分场断面开展了沉积物柱状样采集，并进行各分层泥样的粒径、含水率、有机质、TN和TP等指标测定分析。伍湖分场断面0-3cm表层沉积物Dx(50)平均粒径为9.6μm，4-5cm表层沉积物Dx(50)平均粒径大小为119.6μm，粒径大，以沙为主；底泥含水率差异较小；0-5cm表层沉积物的TP含量从下游（265mg/kg）向断面逐渐上升（482mg/kg），沿程汇水过程中P含量不断累积。
表3.1.5-1 伍湖分场内源污染物贡献量估算（t/a）（2022年7月）
	项目
	COD
	氨氮
	总氮
	TP

	内源污染
	
	188.32
	578.99
	4.49


5.2 候鸟粪便
鄱阳湖是鸟类迁徙路线上重要的湿地之一，为鸟类提供了理想的栖息场所。鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区的面积333km2，每月栖息的鸟类观测数量以平均21万只计算，伍湖分场断面在鄱阳湖的水域面积142.4km2，伍湖分场水域鸟类估算每月59608只，以5.96万只/月估算由鸟类排泄带来的污染物TN约2.73t/a，TP为0.87t/a。
5.3 干湿沉降
由于干湿沉降的污染物已经计算在面源污染产生量中，此处仅计算干湿沉降直接落入水体的污染负荷量。伍湖分场断面汇水区域水域在低水位时约55.22km2，因此可以计算得出干湿沉降的通量。
[bookmark: _Toc112589785]


表3.1.5-2 伍湖分场大气沉降输入污染负荷（t/a）
	项目
	COD
	TN
	TP

	干沉降量
	102.43
	168.42
	2.92

	湿沉降量
	62.02
	235.89
	0.44

	合计
	164.45
	404.31
	3.36


5.4 采砂污染源
伍湖分场断面汇水区域无采砂活动，故无该类污染。
（二）水生态环境调查
据对鄱阳湖赣江中支断面附近水域调查，丰水期，浮游植物检测到硅藻门、蓝藻门、绿藻门、黄藻门、裸藻门、隐藻门、金藻门和甲藻门8个门类，以硅藻门和绿藻门为主；浮游动物四大类群75种，以原生动物物种为主。枯水期，浮游植物检测到6个门类，分别为硅藻门、蓝藻门、绿藻门、黄藻门、裸藻门和隐藻门，以硅藻门和绿藻门为主；枯水期，浮游动物监测到53种，以原生动物物种为主。
[bookmark: _Toc112589786]（三）加密监测与溯源分析
[bookmark: _Toc112589787]1.加密监测
2021年10月以来，中国科学院生态环境研究中心在伍湖分场断面沿程朱港农场排灌站排口（1#），成新农场排灌站排口（2#和4#）、汇入支流（3#、5#、6#和10#）、碟形湖（7#、8#、9#和11#）和断面（12#）布设共计12个点位，于退水期（2021年10月）、枯水期（2021年12月-2022年2月）、涨水期（2022年5月）和洪水期（2022年8月）进行加密监测。
从监测数据可以看出，伍湖分场断面洪水期浊度最高为58.2NTU，其次为枯水期和退水期；支流汇入水体浊度变化趋势与断面一致；碟形湖涨水期浊度最大为106.7NTU；朱港农场排灌站涨水期最大监测值为68.0NTU。
按目标水质评价，涨水期伍湖分场断面和汇入支流COD监测值达地表水Ⅲ类标准；伍湖分场断面洪水期超标倍数最大（0.99倍），其次为枯水期；支流汇入水体退水期超标倍数最大（1.0倍），其次为涨水期；成新农场排灌站洪水期超标倍数4.97倍；朱港农场排灌站涨水期超标倍数1.14倍。
按照目标水质评价，伍湖分场断面枯水期平均TP浓度最高，其超标倍数为6.5倍（0.075mg/L）和10.3倍（0.05mg/L），其次为退水期；汇入支流退水期平均TP浓度最高，其超标倍数为6.7倍（0.075mg/L）和10.5倍（0.05mg/L），其次为洪水期；碟形湖涨水期超标0.72倍（0.075mg/L）和1.58倍（0.05mg/L）；成新农场排灌站洪水期超标倍数4.03倍（0.075mg/L）和6.55倍（0.05 mg/L）；朱港农场排灌站洪水期超标倍数0.39倍（0.07 mg/L）和1.09倍（0.05mg/L）。
加密监测点位DTP/TP比值平均值为29.26%，伍湖分场断面及其汇水范围内水体TP以悬浮颗粒态总磷为主。对加密监测水质进行相关分析，发现浊度与COD呈显著正相关，溶解氧（DO）与TP和DTP呈显著负相关，电导率（ORP）与DTP呈显著负相关。
[bookmark: _Toc112589788]2.溯源分析
[bookmark: _Toc90358242]通过“2018-2021年伍湖分场断面水质变化情况”和“2021年加密监测”分析，发现伍湖分场断面总体浊度低，但枯水期浊度升高，TP超标。综合现场底泥污染调查、湖底地貌扫描和计算流体力学的研究，伍湖分场断面所在水底地形较周边浅，底泥上覆水的氧化还原电位和DO浓度较高，DO与TP和DTP呈显著负相关，电导率（ORP）与DTP呈显著负相关，测定上覆水TP浓度小于表层水。
基于流域“源-汇”理论，通过外洲水文站2018-2021年流速、含沙量和输沙量分析，断面区域水体悬浮颗粒物汇集沉积从涨水期开始，持续至枯水期，且涨水期贡献最大。退水期和枯水期的DOM指纹图谱分析发现，随着退水至枯水期DOM来源特征由外源性陆源输入过渡到以自生源为主。上述结果表明，大量污染物由外源（支流和碟形湖）自涨水期、洪水期、退水期汇入，枯水期聚集沉淀。
综合现场调查，造成枯水期伍湖分场总磷超标的原因包括水底地貌、水位、底泥特性、风力、流速、水生动物等。在水位快速降低或低水位条件下，高退水流速（水位急剧下降）或高风速易引起表层底泥悬浮；2020年1月鄱阳湖禁捕以来，伍湖断面区域湖中鱼类数量明显增多，尤其是枯水期水位降低，鱼类等水生动物扰动底泥，影响枯水期断面水质。
[bookmark: _Toc112589789]（四）入河污染量分析和断面控制单元设置
[bookmark: _Toc112589790]1.污染物入湖量分析
[bookmark: _Toc112589791]从伍湖分场断面汇水区域污染类别分析，COD主要来自生活源，占比62.52%；氨氮主要来自于内源释放，占比79.52%，TN主要来自内源释放，占比50.98%；TP主要来自农业面源，尤其是农业种植源，占比47.34%；断面汇水区域的各类污染物入河（湖）量和贡献量见下表。
表3.4.1-1 伍湖分场断面汇水区域污染物量（t/a）
	污染源
	COD
	氨氮
	TN
	TP

	农业面源
	农业种植源
	119.78
	13.27
	93.40
	12.01

	
	畜禽养殖源
	13.32
	0.39
	1.17
	0.24

	
	水产养殖源
	5.72
	0.26
	0.83
	0.15

	生活源
	生活源
	506.07
	34.59
	54.25
	4.24

	其它污染源
	内源
	
	188.32
	578.99
	4.49

	
	鸟类
	
	
	2.73
	0.87

	
	干湿沉降
	164.45
	
	404.32
	3.37

	汇水区内污染源合计
	809.34
	236.83
	1135.69
	25.37


表3.4.1-2 伍湖分场断面主要入湖污染源贡献比例（%）
	污染源
	COD
	氨氮
	TN
	TP

	农业面源
	农业种植源
	14.80 
	5.60 
	8.22 
	47.34 

	
	畜禽养殖源
	1.65 
	0.16
	0.11
	0.95 

	
	水产养殖源
	0.71 
	0.11 
	0.07 
	0.59 

	生活源
	生活源
	62.52
	14.61
	4.78 
	16.71 

	其它污染源
	内源
	
	79.52
	50.98 
	17.70 

	
	鸟类
	
	
	0.24 
	3.43 

	
	干湿沉降
	20.32 
	
	35.60 
	13.28 


从空间结构分析，除去上游来水带来的主要污染物之外，在汇水区范围内，成新农场在COD、氨氮空间排放单元中占比最大，分别是51.25%和47.68%。联圩镇在TN和TP空间排放单元中占比最大，分别为40.26%和41.59%。因此，对于伍湖分场断面来讲，人口较多的联圩镇和成新农场是治理工作的重点区域。


表3.4.1-3  伍湖分场断面主要单元入湖污染物量（t/a）
	污染来源
	COD
	氨氮
	TN
	TP

	联圩镇
	224.32
	17.35
	60.25
	6.93

	恒湖垦殖场
	62.13
	5.55
	28.79
	3.63

	朱港农场
	27.94
	2.48
	12.18
	1.49

	成新农场
	330.50
	23.13
	48.43
	4.60


2.断面控制单元设置
[bookmark: _Hlk112047305]伍湖分场断面汇水区域的重点控制单元划分是根据区域管理主体、水系结构等来确定影响断面水质的污染源分布区域。在控制单元划分过程中，综合考虑了区域污染源分布、产流汇流过程和行政单元，保证各控制单元污染源相对独立，并明确各行政主体的治理责任。伍湖分场断面所涉及行政区域范围主要为新建区。汇水范围包括联圩镇、朱港农场、成新农场和恒湖垦殖场。基于以上考虑，并充分与地方管理部门密切结合，将伍湖分场断面汇水区域划分为2个控制单元，包括联圩镇、农场单元（包括恒湖垦殖场、朱港农场、成新农场）。
表3.4.2-1 伍湖分场断面汇水区域的重点控制单元
	序号
	控制单元
	面积（km2）
	人口（人）
	水环境治理责任主体

	1
	联圩镇
	106.99
	16360
	联圩镇政府

	2
	农场单元
	121.07
	35332
	恒湖垦殖场等


[bookmark: _Toc112589792]3.主要水环境问题识别
（1）断面生态环境本底和周边碟形湖对水质影响大
历史数据结果显示，伍湖分场断面枯水期TP明显超标。加密监测结果显示伍湖分场断面及其周边碟形湖浊度较高，且与COD等关系密切；浊度是造成伍湖分场断面水体水质变化的主要原因。
2020年1月鄱阳湖禁捕以来，伍湖断面区域湖中鱼类数量明显增多，扰动底泥，在枯水期断面出现溶解氧（DO）超标现象时有发生，DO浓度与TP浓度等关系密切；断面碟形湖周边湿地植物如芦苇、苔草等在秋冬季衰败死亡进而腐烂，成为污染源之一。
[bookmark: _Toc95243110]（2）农业面源污染防治相对薄弱
除其他污染源外，伍湖分场断面汇水区域内农业面源TP排污量较大，尤以农业种植源为主。汇水区域包括恒湖垦殖场、成新农场和朱港农场等3个农场，其土地利用类型以农业种植业为主，种植业普遍存在施肥强度高、化肥利用率低的现象。污染物入湖呈现“零存整取”形式，洪水期和退水期，排灌站将农业沟渠水直排入湖，在一定程度上影响鄱阳湖水环境质量。
[bookmark: _Toc112589793]四、断面水质提升主要措施
[bookmark: _Hlk116314721]为全面打好碧水保卫战，以重点湖泊水环境质量为重点，加快推进主要污染源进行源头削减和过程控制措施。成新农场和朱港农场为省属单位，其污染防治工作由新建区政府加强沟通协调，不列入整治责任单位。断面水质提升（稳定）措施仅针对新建区联圩镇和恒湖垦殖场，该区域作为赣江三角洲围垦区域，其主要包括入湖排口污染治理、农业源和生活源三部分。
[bookmark: _Toc111464833][bookmark: _Toc112589794]（一）推进入湖排口污染整治
[bookmark: _Hlk116314760]根据动态更新的入湖排污口名录，开展持续监测，筛选出优先整治入湖排污口名单，按“一口一策”工作原则，逐一明确入湖排污口整治要求，分类有序推进入湖排污口整治和规范化建设。重点关注联圩镇流水洞排灌站1号、丰产排涝站2号和象湖排灌站3号等典型排口，结合当地特色的“田-沟-渠-塘-排口-河/湖”自然系统，试行推进入口多级塘-排口湿地等建设，拦截污染物；推进排灌渠道清淤，有效削减季节性污染负荷。（牵头单位：新建生态环境局、新建区水利局、新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府、恒湖垦殖场）
[bookmark: _Toc111464835][bookmark: _Toc112589796]（二）开展农业面源污染治理
推动测土施肥、有机肥替代化肥等绿色农业技术。筛选高效、低毒、低残留农药，推广应用高活性低用量低风险的新农药，示范推广精准施药技术。开展“源头减量、过程控制、末端利用”模式探索，实现规模畜禽养殖废弃物生态消纳有效途径，构建规模畜禽养殖废弃物资源化利用协同体系。重点发展联圩地虾稻产业，更新改造规模养殖户养殖鱼塘，创建健康养殖示范场，推广池塘循环水产养殖模式，实施养殖尾水处理项目。（牵头单位：新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府、恒湖垦殖场）
[bookmark: _Toc111464836][bookmark: _Toc112589797]（三）试点构建生态沟渠和生态塘系统
[bookmark: _Toc111464837][bookmark: _Toc112589798]结合农业面源污水产排污特征，实施农村河道、沟、塘综合整治，加强水系连通。因地制宜规划布局生物拦截带、生态缓冲带平缓型农田氮磷净化设施以及区域面源污水生态净化等工程，重点推进农田排水和地表径流净化工程及生态沟、污水净化塘、地表径流集蓄池、湿地等建设项目推荐沟渠清淤与生态化建设。（牵头单位：新建生态环境局、新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府、恒湖垦殖场）
（四）梯次推进生活污水治理
探索乡镇污水处理统一规划布局、统一实施建设、统一组织运营、统一政府监管的工作模式，按照“城旁接管、就近联建、独建补全”的原则进行设施优化布局，有序推进乡镇污水处理厂和配套管网建设。加强农村污水处理设施建设，以各村点为基础，在各村点建设配套收集管道及污水处理终端。在联圩镇和恒湖垦殖场完善或新建污水处理设施，处理集镇居民生活污水；因地制宜推行生活污水的简易生物处理，充分利用池塘、沟渠等自净能力，切实解决污水治理的问题。（牵头单位：新建生态环境局、新建区农业农村局；责任单位：联圩镇人民政府、恒湖垦殖场）
（五）强化碟形湖枯水期生态运维
强化伍湖分场断面及其周边碟形湖的生态运维管护，建设鄱阳湖生态管护力量，科学开展生态调查与修复，探索开展相关的水生植物和碟形湖的生态维护、鱼类的生态捕捞等生态管护措施。结合赣抚尾闾等重大工程项目实施和运行调度，加强断面水情（生态流量）监测，完善水情（生态流量）监测体系，及时向有关部门报送水情变化。（牵头单位：新建区水利局；责任单位：联圩镇人民政府、恒湖垦殖场）
[bookmark: _Toc112589799]五、保障措施
[bookmark: _Toc343777160][bookmark: _Toc365645780][bookmark: _Toc112589800]（一）加强组织领导，明确职责分工。伍湖分场断面水环境质量提升，需要流域协同治理，各级党委和政府要坚决扛起生态环境保护的政治责任，形成政府负总责，各部门齐抓共管的机制。要落实责任主体，明确工作推进时间节点，及时协调解决整治过程中的问题。要明确整治问题责任单位，切实抓好相关项目实施，确保治理效果，努力提升伍湖分场断面水环境质量。
[bookmark: _Toc365645783][bookmark: _Toc343777163][bookmark: _Toc307231628][bookmark: _Toc299432844][bookmark: _Toc112589801][bookmark: _Toc365645781][bookmark: _Toc307231626][bookmark: _Toc299432842][bookmark: _Toc343777161]（二）强化监督执法，及时评估效果。恒湖垦殖场、朱港农场和成新农场分属南昌市农业农村局和江西省监狱管理局，加上新建区管辖的联圩镇组成了伍湖分场断面汇水范围，其污染控制和环境保护涉及部门多。各相关部门围绕本方案对各项措施的落实情况进行监督管理，适时开展相关领域联合执法，对相关整治措施实行动态监测评估，及时发现和解决出现的问题，确保各项任务措施落到实处。
[bookmark: _Toc113696557][bookmark: _Toc112589802]（三） 引进优秀科技团队，强化科技服务。结合长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，借助中国科学院生态环境研究中心等大院大所的科技优势，充分吸纳南昌大学、江西省科学院等地方科研力量，重点针对鄱阳湖南昌湖区水生态监测、总磷污染溯源等重点、难点问题，开展前瞻性、基础性和对策性分析，努力突破水污染治理和水生态修复的技术瓶颈，提高区域水环境治理和水生态修复水平。同时，积极推广先进适用的科技成果，加强成果在伍湖分场断面的试点应用。
（四）拓展融资渠道，强化资金保障。加强财政资金统筹，积极争取中央水污染防治资金，提前开展水污染防治项目谋划，整合各渠道的专项资金，为“一断面一策”提供资金保障。完善市场化投融资机制，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。
[bookmark: _Toc112589803]六、附件
[bookmark: _Toc112589805]1.国控断面汇水范围图
[image: ]
图1 伍湖分场断面汇水范围图
[bookmark: _Toc112589806]2.水质时空变化示意图


图2 伍湖分场断面水质时空变化图
[bookmark: _Toc112589807]3.污染源分布图
[image: 地图

描述已自动生成]
图3 污染源分布图
[bookmark: _Toc112589808]4.排污口分布图
[image: ]
图4 伍湖分场断面排污口分布图
[bookmark: _Toc112589809]5.加密监测点位图
[image: ]
图5 加密监测点位图
[bookmark: _Toc112589810]6.重点项目清单
表1 伍湖分场断面“一断面一策”重点项目清单
	序号
	类型
	项目名称
	项目内容
	计划投资（万元）
	完成年限（年）

	1
	农业源治理工程与管理措施
	环鄱阳湖农村化肥减量增效项目
	降低铁河乡、联圩镇环鄱阳湖乡镇农村化肥使用量
	183.00
	2021-2025

	2
	其它治理措施
	碟形湖闸口维修工程
	伍湖分场断面上游闸口维修
	40.00
	2023-2024

	合计
	223.00
	[bookmark: _GoBack]
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