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[bookmark: _Toc113368041]一、项目概述
为深入打好污染防治攻坚战，有效控制与削减鄱阳湖南昌湖区总磷污染，持续改善鄱阳湖南昌湖区水环境质量，按照江西省环委会办公室《关于组织编制鄱阳湖“一断面一策”治理方案的通知》（赣环委办字〔2022〕17号）要求，针对鄱阳湖南昌湖区南湖村、南矶山、金溪咀刘家、伍湖分场、青岚湖5个国控断面，组织编制鄱阳湖南昌湖区“一断面一策”治理方案。
按照“一断面一策”编制要求，各责任县区充分开展断面周边污染源调查，识别各断面主要环境问题，形成污染“脉络图”和问题台账清单。以问题为导向，以项目为支撑，以控增量降存量为目的，兼顾污染防治与生态修复，因地制宜制定措施，实现“十四五”期间鄱阳湖南昌湖区总磷浓度≤0.075mg/L、其余指标达《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）的湖库Ⅲ类水质的考核目标，力争到2025年实现断面达到《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）的湖库Ⅲ类水质。
[bookmark: _Toc113368042]（一）编制原则
流域统筹、系统治理。牢牢把握山水林田湖草是一个生命共同体的理念，统筹经济社会发展和生态环境保护要求，统筹流域和行政区域，统筹上下游、左右岸和干支流，统筹城市和乡村、水域和陆地，系统推进鄱阳湖南昌湖区的治理与保护。
问题导向、分类施策。从断面及其控制范围的特点、现状、问题出发，对存在的问题进行全面排查，抓住断面水质达标的主要矛盾，对症下药，因地制宜、因地施策，重点解决南湖村断面总磷浓度偏高问题。
统筹兼顾、注重实效。按照轻重缓急，统筹考虑投资规模、实施效果、前期工作、资金来源与保障措施，以近期为重点，兼顾远期目标，对于解决总磷超标最为有效的措施，应优先安排。
专业协调、措施落地。按照综合治理的要求，打破部门、区域、层级的壁垒，充分利用已有规划和治理方案成果，做好目标、任务之间衔接，充分考虑工程及管理措施的可行性，落实部门分工，明确责任及要求。
党政领导，社会参与。落实“党政同责、一岗双责”，加强部门协作，做到投入、政策与目标、任务相匹配。动员全社会参与环境保护，促进企业履行环境责任，形成政府、企业和公众共同行动的环境保护新格局。
[bookmark: _Toc113368044]（二）项目要求
[bookmark: _Toc113368045]1. 实施范围
本方案选择塔城断面作为南湖村上游控制断面，实施范围为南湖村断面汇水范围，主要包括南昌县幽兰镇、塔城乡部分行政村。本方案实施范围面积为86.36 km2，涉及河段长约10 km。
[bookmark: _Toc113368046]2. 主要控制因子
本方案的主要控制水质指标为总磷（TP），统筹兼顾高锰酸盐指数（CODMn）、化学需氧量（COD）、氨氮（NH3–N）和总氮（TN）等指标。
[bookmark: _Toc113368047]3. 预期目标及完成时限
到2025年，扣除自然因素，南湖村断面总磷浓度≤0.075 mg/L，其余指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838–2002）的湖库Ⅲ类水质标准。
[bookmark: _Toc113368048]二、流域概况及水环境质量现状
[bookmark: _Toc113368049]（一）流域概况
[bookmark: _Toc113368050]1. 流域概况
[bookmark: _Toc113368051]南湖村断面（116°10'08"E，28°33'59"N）地处抚河入湖口，位于南昌县幽兰镇南湖村。南湖村断面上游是抚河主干道，河床宽度相对稳定，洪水期水流流速快，枯水期水位下降，但依然与上游水体具有较高的水文连通性，水体停留周期短。断面处于抚河尾闾，在青岚湖入口处洲滩扩大，河道分散东移，河段滩地交替演变，部分河道绕过断面区域直接汇入下游河段。因此在低水位期，南湖村断面所处位置是一个典型的河滩洼地，水流缓慢，加之低洼的地势，使得颗粒较细的泥沙极易发生淤积。
南湖村断面汇水范围属亚热带湿润气候地带，年平均霜期89天，年均气温18.9℃，年均降雨量1700 mm，日均极大风速8.13 m/s。汇水范围属鄱阳湖平原地区，土壤多为水稻土和山地红壤，东北为湖滨平原，中部为平原，东南部为低、残丘，区域平均海拔高度25米。汇水范围内土地利用以农业用地为主，幽兰镇和塔城乡是全国商品粮和农副产品基地，天然淡水鱼库，富有地方特色的粮食生产、米粉加工、水产品养殖、家禽养殖和良种猪繁育等农业项目已形成产业规模。
[bookmark: _Toc113368055]2. 断面汇水范围
南湖村断面汇水范围主要涉及南昌县幽兰镇和塔城乡两个乡镇。幽兰镇有14个行政村和1个居委会位于南湖村断面汇水范围；塔城乡共有6个行政村位于南湖村断面汇水范围内，其中3个行政村（北洲村、湖陂村、凤岗村）位于塔城乡水岚洲。根据各行政村国土面积，统计得到幽兰镇汇水范围面积为56.86 km2，塔城乡汇水范围面积为29.5 km2，南湖村断面汇水范围总面积为86.36 km2。
[bookmark: _Toc113368056]（二）断面水质变化情况分析
[bookmark: _Toc113368057]1. 断面水质变化情况
按照“十三五”鄱阳湖南昌湖区国考断面水质目标要求，南湖村断面总磷（TP）浓度考核指标要求为≤0.1 mg/L。根据历史监测数据，2017~2019年南湖村断面TP浓度年均超标率超过40%，仅在2020年TP浓度全部达标。“十四五”期间，南湖村断面的水质考核目标TP浓度为≤0.075mg/L。2021年南湖村断面TP月均浓度范围为0.05~0.20 mg/L，年均浓度为0.095 mg/L，超标率高达58%。2022年1~7月，南湖村断面TP浓度范围为0.03~0.09 mg/L，平均浓度为0.062 mg/L，超标率为14.3%，TP浓度与2021年同比改善27.5%，但是仍然存在水质恶化风险。
参照鄱阳湖星子站2018~2021年水位数据，将鄱阳湖南昌湖区水文期划分为枯水期、涨水期、洪水期和退水期（表2.2.1-1）。南湖村断面TP浓度超标主要发生在涨水期、退水期、枯水期等中低水位时期，部分年份洪水期TP浓度超标。

表2.2.1–1  鄱阳湖南昌湖区水期划分
	月份
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	水期
	枯水期
	涨水期
	洪水期
	退水期

	星子站水位(m)
	7.54~13.87
	10.78~18.42
	11.68~21.05
	9.14~16.86


[bookmark: _Toc113368058]2. 汇水范围内其他断面水质变化情况
[bookmark: _Hlk114836643]本方案选择塔城断面作为南湖村断面上游水质控制断面。根据2018~2020年监测数据，塔城断面TP月均浓度均值为0.056 mg/L，2021年塔城断面TP月均浓度均值为0.046 mg/L。上述历史监测数据表明，塔城断面来水水质较好，TP浓度呈改善趋势。
[bookmark: _Toc113368059]三、断面污染源调查及主要水环境问题识别
[bookmark: _Toc113368060]（一）污染源现状调查
[bookmark: _Toc113368061]1. 入河排口污染源
南湖村断面共有11个电排站/排水闸，其中6个位于塔城乡境内，5个位于幽兰镇境内，排口汇集的水体包含汇水范围内的农田退水、生活污水以及畜禽和水产养殖尾水。
[bookmark: _Toc107735645]2021年8月~2022年2月加密监测结果表明，南塘挡自排站、玉明生态园泄水闸、姜家湖电排站和拦河西电排站所排水体的TP浓度较高（极值分别为0.291、0.127、0.742、0.259 mg/L），同时排口蓄水塘沉积物也富集了大量的磷（最高可达1092 mg/kg）。综上，南湖村断面周边排口是抬升南湖村断面水体TP浓度的重要污染源。
[bookmark: _Toc113368062][bookmark: _Hlk109635420][bookmark: _Hlk109635634]2. 农业面源污染源
[bookmark: OLE_LINK1]种植业药、肥调查
南湖村断面汇水范围内耕地面积为5401.67公顷，园地面积为162.61公顷，且保持相对稳定。根据2021年统计数据计算，汇水范围内种植业氨氮、总氮、总磷入河量分别为2.64t/a、18.75t/a和2.38t/a。
2021年汇水范围内农药施用量为54.25吨，农药磷入河量约为0.007t/a。
畜禽养殖调查
汇水范围内畜禽养殖以生猪养殖为主，其次为牛和家禽养殖。受2018年非洲猪瘟影响，生猪出栏量从2018年的4.16万头下降至2021年的1.93万头，降幅达53.61%。牛和家禽的出栏量变化不大，分别维持在4000头和30万羽左右。目前，南昌县规模畜禽养殖户粪污设施装备配套率达100%。计算2021年汇水范围内畜禽养殖化学需氧量、氨氮、总氮、总磷入河量分别为53.87t/a、10.77t/a、15.22t/a和1.08t/a。
水产养殖调查
[bookmark: _Hlk113026669]汇水范围内水产养殖以四大家鱼为主，2018~2021年水产养殖水域面积维持在8800余亩，产量维持在4400余吨。基于2021年水产品产量计算可得汇水范围内水产养殖化学需氧量、氨氮、总氮和总磷产生量分别为72.45t/a、3.35t/a、10.53t/a和1.94t/a。
[bookmark: _Toc113368063]3. 生活污染源
汇水范围内人口分布较为分散，多为农村人口。2018~2021年，汇水范围内常住人口维持在1.8万人左右，生活污水处理率约为30%。据此，计算可得2021年汇水范围内农村生活污水化学需氧量、氨氮、总氮和总磷入河量分别为112.84t/a、7.59t/a、11.79t/a和0.89t/a。
[bookmark: _Toc113368064]4. 工业污染源
南湖村断面汇水范围内有工业企业11家，其中三家为涉水企业（江西天禾糖业发展有限公司、南昌县驿站缘布草洗涤中心和南昌民优食品有限公司），均在幽兰镇。所有涉水企业均自建污水处理设施且达标排放。计算2021年汇水范围内主要排（污）水企业的化学需氧量、氨氮和总磷入河量分别为0.687t/a、0.021t/a和0.003t/a，汇水范围内涉水企业较少，面临的工业源污染压力较轻。
[bookmark: _Toc113368065]5. 干湿沉降
根据汇水范围内河段水域面积，计算由大气沉降输入的化学需氧量、总氮、总磷负荷通量多年平均值分别为18.46t/a、45.40t/a、0.38t/a。
[bookmark: _Toc113368066]6. 底泥污染
[bookmark: _Hlk114734223]2022年7月监测表明，南湖村断面周边沉积物颗粒组成差异巨大，南湖村断面区域沉积物主要为灰褐色淤泥–泥砂，南湖村断面上游和下游区域沉积物主要为粗砂–细砂。南湖村断面及其临近断面沉积物柱状样总磷（232~568 mg/kg）、总氮（780~1847 mg/kg）、总有机质含量（7.07~40.61 g/kg）均显著高于上游控制断面和下游断面。同时，调查发现，南湖村断面附近区域沉积物中包含更高含量的潜在活性磷、铁铝结合态无机磷和中活性有机磷，以上结果表明南湖村断面淤泥–泥砂质沉积物具有较高的氮、磷内源释放风险。
结合南湖村水域淤泥质和砂质沉积物分布面积及氮、磷扩散速率，计算得到塔城–南湖村河段沉积物磷、总氮、氨氮扩散通量分别为0.19t/a、20.37t/a、19.05t/a。
[bookmark: _Toc113368071]（二）水生态环境调查
[bookmark: _Toc113368072]1. 南湖村水域水华发生风险分析
2021年8月和9月，南湖村断面水体叶绿素a浓度（16.12~33.14 μg/L）均低于水华爆发风险阈值，南塘挡自排站、玉明生态园泄水闸、姜家湖电排站、拦河西电排站蓄水塘叶绿素a浓度（95.41~122.19 μg/L）超过水华爆发风险阈值。研究期间南湖村断面无水华发生风险，但是排口排水期间可能增加水华发生风险。
2021年8月~2022年2月监测结果表明，南湖村加密监测断面及排口蓄水塘水体藻类生长均表现为“磷、氮共同限制”和“磷限制”，因此磷是预防南湖村水域水华爆发的首要控制污染物。
[bookmark: _Toc113368073]2. 南湖村水域底栖动物鉴定
2021年11月调查结果显示，塔城至南湖村断面共检出8种底栖动物（双壳纲江西楔蚌、双壳纲河蚬、寡毛纲霍甫水丝蚓、昆虫纲红裸须摇蚊、昆虫纲中国长足摇蚊、昆虫纲花翅前突摇蚊、软甲纲锯齿新米虾、双壳纲淡水壳菜），生物量密度为0.0012~ 23.4 g/m2，塔城至南湖断面底栖动物较为丰富，无珍稀濒危生物分布。
[bookmark: _Toc113368074]（三）加密监测与溯源分析
2021年8月~2022年2月7次月度加密监测结果表明，南湖村断面水体总磷浓度为0.047~0.127 mg/L，相对鄱阳湖南昌湖区国考断面水质考核标准（0.075 mg/L）的超标率为57.1%；塔城断面水体总磷浓度为0.032~0.126 mg/L，南湖村断面总磷浓度平均升高了40%，总磷升高的主要组分为颗粒态磷，占比60%。分析表明，南湖村断面总磷浓度受上游来水、水体总悬浮物和排口排水等因素综合影响。
[bookmark: _Hlk114736103]2022年1~8月，南湖村断面采测分离总磷浓度均值为0.071 mg/L，同比改善20%。但2022年7月以来，南湖村断面总磷浓度持续升高，其中2022年8月采测分离总磷浓度高达0.13 mg/L。结合当地气象资料以及南湖村断面现场踏勘情况发现，鄱阳湖流域7月以来降雨量少、风力偏大，8月初提前进入枯水期，水位由高位向低位急剧变化。受旱情影响，南湖村断面周边电排站均处于关闭状态不排水。导致南湖村断面水体总磷浓度持续攀升的主要原因有两个：一是南湖村断面流量减少，水环境容量降低；二是水位降低导致淤泥质河滩淹水深度降低，河床底质淤泥受水流、风力扰动增强，加之夏季持续高温，沉积物极易发生再悬浮，导致水体浊度与颗粒态磷含量升高，进而导致水体总磷浓度急剧升高。
[bookmark: _Toc113368075]（四）污染物入河量分析和断面控制单元设置
[bookmark: _Toc113368076]1. 污染物入河量分析
[bookmark: _Toc113368077]（1）不同污染源负荷及贡献率
2021年南湖村断面汇水范围内污染物入河量中化学需氧量为258.31t/a，氨氮为43.42t/a，总氮为122.06t/a，总磷为6.86t/a。总体来看，种植业和水产养殖是汇水范围内总磷的主要来源，占比分别高达34.69%和28.28%，其次是畜禽养殖和生活污染源，占比分别为15.74%和12.97%，工业污染、大气沉降和底泥扩散释放占比较低，分别为0.04%、5.54%和2.73%。
[bookmark: _Toc113368078]（2）排口污染物入河量分析
根据南湖村断面11个排口排水量和水质分析，计算可知2021年拦河西电排站总磷（4.48t/a）和总氮（80.56t/a）入河量最大，其余依次为姜家湖电排站（总磷2.18t/a，总氮37.69t/a）、南河渡头排灌站（总磷0.77t/a，总氮11.54t/a）、邓家闸电排站（总磷0.69t/a，总氮12.28t/a）和南塘挡自排站（总磷0.48t/a，总氮7.73t/a）。以上5个排口总磷、总氮入河负荷量占所有排口的81%和78%，是南湖村断面的主要污染入河排口。
[bookmark: _Toc113368079]2. 断面控制单元设置
[bookmark: _Hlk114839739][bookmark: _Hlk114840169]南湖村断面汇水范围主要包括幽兰镇14个行政村和1个居委会、塔城乡6个行政村。综合考虑汇水范围内污染源分布、产汇流过程和行政单元，保证各控制单元相对独立，并明确各行政主体的治理责任，南湖村断面汇水范围设置幽兰镇和塔城乡2个控制单元。
[bookmark: _Toc113368080]（五）主要水环境问题识别
[bookmark: _Toc113347357][bookmark: _Toc113368081]1. 中低水位时期，底泥扰动导致总磷爆发性升高
根据南湖村断面水质变化情况分析，南湖村断面总磷浓度超标主要发生在中低水位时期（涨水期、退水期和枯水期）。2021年和2022年断面加密监测结果显示，南湖村水域总磷浓度与水体浊度、总悬浮物含量呈显著正相关关系。室内扰动模拟试验表明，南湖村断面淤泥、泥砂再悬浮释放总磷能力明显高于上游控制断面，其中再悬浮释放的磷主要为颗粒态磷（占比>90%）。此外，根据2022年7月~8月南湖村断面总磷加密监测，在中低水位时期，南湖村断面淤泥质河滩淹水深度浅，受风力、水流扰动沉积物极易发生再悬浮，导致水体浊度与颗粒态磷含量升高，进而导致水体总磷浓度爆发性升高，最高可达0.2 mg/L。
[bookmark: _Toc113347358][bookmark: _Toc113368082]2. 种植业、水产养殖污染防治措施相对薄弱
根据污染源现状调查，南湖村断面汇水范围外源性污染源以农业面源为主，尤以种植业、水产养殖污染为主，对总磷污染负荷的贡献率分别高达34.69%、28.28%。目前，汇水范围内种植业主要采取粗放式种植及水肥管理方式，农业种植业施肥强度高、化肥利用率低、农田退水直接进入排口蓄水塘，最终排入抚河。此外，规模水产养殖场基本未建设尾水处理设施，污染防治相对薄弱。
2017年以来，南昌县全力推进畜禽粪污资源化利用整县推进项目。目前，南湖村断面汇水范围内11家现存的规模化养猪场已全部建设治理设施，尾水排放即使执行《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》（DB36/852–2015）（其中滨湖控制开发带和高效集约发展区总磷排放标准分别为2 mg/L和5 mg/L），仍然会产生较高的总磷污染负荷。
[bookmark: _Toc113347359][bookmark: _Toc113368083]3. 生活源污染治理有待进一步加强
南湖村断面汇水范围内2021年常住人口为17616人。虽然汇水范围内生活污染源对总磷的负荷贡献率仅有12.97%，但是对氨氮和化学需氧量的负荷贡献率较高（17.48%和43.68%），是不可忽略的外源性污染源。目前，南湖村断面汇水范围内有生活污水处理设施10座，设计处理规模590吨/日，污水收集处理率约为30%，其余生活污水通过沟渠排入抚河，影响南湖村断面水质。
[bookmark: _Toc113368084]四、断面水质提升主要措施
[bookmark: _Toc113368085][bookmark: _Toc113347361][bookmark: _Hlk111655914]（一）农业面源污染防治措施
[bookmark: _Toc113347362][bookmark: _Toc113368086]1. 全面推进化肥减量增效、开展农药零增长专项行动
（1）推广测土配方施肥技术。在南湖村断面汇水范围内合理布局土壤取样点位和试验田块，开展取土化验与田间调查。通过开展施肥技术培训、发放施肥建议卡、施肥建议卡上墙、推广应用配方肥等措施，确保测土配方施肥技术覆盖汇水范围内农田面积90%以上。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
（2）做好化肥减量增效技术示范。在南湖村断面汇水范围内建设2个以上化肥减量增效示范片区，每个片区面积不少于0.25万亩，重点推广机械侧深施肥、适期施肥等技术，采用物化补贴的方式加大配方肥料、有机肥料、有机无机复混肥、大量与中微量元素肥料、速效与缓效肥料等产品的应用，力争示范片化肥用量减少3%以上。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _GoBack]（3）持续推进农药减量增效。抓好冬闲水田耕沤灭螟行动，在南湖村断面汇水范围内建设2个以上水稻病虫绿色防控示范区——，做好重大病虫统防统治行动，开展科学安全用药培训，回收处理农药包装废弃物。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113347363][bookmark: _Toc113368087]2. 开展水产养殖污染综合治理
（1）严格规范天然水域养殖行为，合理调整水产养殖布局，科学确定水产养殖密度，优化水产养殖结构。编制养殖水域滩涂规划，划定禁养区、限养区和养殖区，保护水域滩涂生态环境，设定发展底线，稳定基本养殖面积。推进生态健康养殖，推动池塘养殖标准化改造。推广池塘循环水产养殖模式，实现养殖尾水达标排放。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
（2）在南湖村断面汇水范围内开展水产养殖尾水处理设施项目试点建设，覆盖面积不少于400亩，包括“三池二坝”，即生态净化池、沉淀池、曝气池，两个过滤坝。对11个排口蓄水塘，严禁投饵养殖，全面实施人放天养。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113347364][bookmark: _Toc113368088]3. 深化畜禽养殖污染治理
（1）源头减量。支持养殖场将人工清粪改造为机械清粪，改用节水型饮水设施。粪污处理配套设施改造升级，推广碗式饮水机使用，铺设节水管道、排污管道和雨污分离沟，支持栏舍漏缝地板改造。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
（2）过程控制。支持养殖场采用控温控水设施，购置固液分离装置对粪污进行干湿分离，做好粪污厌氧发酵设施管护，建设与养殖规模配套的污水存储池，铺设管道将污水输送至附近农田或购置粪污运输车运至种植基地还田利用。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
（3）末端利用。支持畜禽粪便采用“沼气处理+沼液利用”相结合的方式进行处理，粪肥提供给种植区。养殖污水经厌氧发酵等处理，通过肥水一体化设施输送到种植区利用，实施种养结合。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Hlk113380636][bookmark: _Hlk114842166]（4）对汇水范围内现有的11家规模化畜禽养殖场污水处理设施进行提标改造，或者将畜禽粪污运送至粪污集中处理中心进行资源化利用，实现零排放，严禁在河漫滩等敏感区域放养牛/羊等牲畜。（牵头单位：南昌县农业农村局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113347365][bookmark: _Toc113368089]（二）生活污染防治措施
[bookmark: _Toc113368090]1. 梯次推进农村生活污水治理
结合农村“改厕”，科学确定农村生活污水收集及治理方式，全面推进农村生活污水处理项目，加强农村生活污水处理设施及配套管网建设，梯次推进1000人以上村庄和环鄱阳湖300米以内村庄的生活污水处理设施建设，在南湖村断面汇水范围内开展12个以上村庄的农村生活污水治理，治理方式采取自建污水处理设施、建设污水管网纳入周边污水处理设施处理等。（牵头单位：南昌县农业农村局、南昌生态环境局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113368091]2. 加强集镇生活污水收集与治理
努力提高幽兰镇集镇污水处理厂进水浓度，大力推进集镇生活污水管网延伸建设，及时修复错、混接管网，提高集镇污水收集处理率。（牵头单位：南昌县住建局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113368092][bookmark: _Toc113347366]（三）其他治理措施
[bookmark: _Toc113347367][bookmark: _Toc113368093]1. 试点开展内源污染治理措施
开展南湖村水域底泥总磷污染分析，科学识别底泥污染物释放规律、内源释放重点区域并开展跟踪研究，试点开展内源污染底泥生态清淤等可行性修复治理措施。（牵头单位：南昌生态环境局、南昌县水利局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113347368][bookmark: _Toc113368094]2. 完善生态环境监测体系，提升生态环境监测预警能力
深化污染源监测体系。深化地表水环境质量监测，拓展抚河尾闾水质自动监测指标和覆盖范围，开展水质与污染源的关联分析。按照“查、测、溯、治”要求，逐步建立覆盖南湖村断面汇水范围内所有入河排污口主要污染源的监测网络，在南湖村断面水质自动监测站现有监测能力的基础上，补充风速、气温、水位等气象和水文监测。（牵头单位：南昌生态环境局、南昌县水利局；责任单位：幽兰镇、塔城乡人民政府）
[bookmark: _Toc113368095][bookmark: _Toc113347369]3. 建立严格的监管机制
建立生态环境网格化监管执法体系，建立“全面覆盖、分块管理、网格划分、责任到人”的网格化环境监管体系，建立县、乡镇、村三级监管网络，明确监管层级，落实监管责任，加大监管力度，逐步构建覆盖全县、责任到位、执法有序的网格化环境监管机制，形成纵向分级监管、横向分工负责的环境监管格局。创新执法方式，充分运用在线监控、无人机等科技手段，大力推进非现场执法，巩固提升非现场监管执法效果。（责任单位：南昌生态环境局）
[bookmark: _Toc113347370][bookmark: _Toc113368096]4. 合理调度水资源
结合赣抚尾闾等重大工程项目实施和运行调度，加强断面水情（生态流量/水位）监测，完善水情（生态流量/水位）监测体系，及时向有关部门报送水情变化，探索建立预警流量/水位-考核监测联动机制，加强水资源配置与调度科学精细化管理，切实保障南湖村断面生态流量/水位，改善南湖村断面水生态环境。（责任单位：南昌县水利局）
[bookmark: _Toc113368097]五、保障措施
[bookmark: _Toc113368098][bookmark: _Toc113347372]（一）加强组织领导，明确职责分工
南湖村断面水环境质量提升，不仅是断面所在地政府的责任，更需要流域协同治理，各级党委和政府要坚决扛起生态环境保护的政治责任，形成政府负总责，各部门齐抓共管的机制。要落实责任主体，明确工作推进时间节点，及时协调解决整治过程中的问题。要明确整治问题责任单位，切实抓好相关项目实施，确保治理效果，努力提升南湖村断面水环境质量。
[bookmark: _Toc113368099][bookmark: _Toc113347373]（二）引进优秀科技团队，强化科技服务
结合长江生态环境保护修复驻点跟踪研究工作，借助中国科学院生态环境研究中心等大院大所的科技优势，充分吸纳南昌大学、江西省科学院等地方科研力量，针对鄱阳湖南昌湖区水生态监测、总磷污染溯源等重点、难点问题，开展前瞻性、基础性和对策性研究，努力突破水污染治理和水生态修复的技术瓶颈，提高区域水环境治理和水生态修复水平。同时，积极推广先进适用的科技成果，加强成果在南湖村断面的试点运用。
[bookmark: _Toc113347374][bookmark: _Toc113368100]（三）拓宽投融资渠道，强化资金保障
加强财政资金统筹，积极争取中央水污染防治资金，提前开展水污染防治项目谋划，整合各渠道的专项资金，为“一断面一策”提供资金保障。完善市场化投融资机制，吸引社会资本投资，促进多元化多渠道融资，保障项目资金落实。
[bookmark: _Toc113347375][bookmark: _Toc113368101]（四）强化监督执法，及时评估效果
各有关部门围绕本方案的目标指标、重点任务等，对“一断面一策”中各项措施的落实情况进行监督管理，对其执行情况和效果进行动态监测评估，及时发现和解决出现的问题，推动各项任务落实。对断面周边造成损害的单位和个人，要承担生态环境损害赔偿责任，做到应赔尽赔，加大对“一断面一策”落实情况的督察力度。

[bookmark: _Toc113368102]六、附件
[bookmark: _Toc113368104]（一）国控断面汇水范围及污染源分布图
[image: ]
附图1  塔城–南湖村国考断面汇水范围（具体至行政村）及3个涉水工业污染源分布


[bookmark: _Toc113368105]（二）水质时空变化示意图


附图2  2017年1月~2022年7月南湖村国考断面总磷月度监测浓度



附图3  2018年~2022年塔城国考断面自动监测站总磷浓度月均值



附图4  2022年1~9月南湖村、塔城断面自动监测站与采测分离总磷浓度、降雨量与风速过程线


[bookmark: _Toc113368107]（三）排污口分布图
[image: ]
[bookmark: _Hlk109463085]附图5  南湖村断面周边排口分布图


[bookmark: _Toc113368108]（四）加密监测点位图
[image: ]
附图6  塔城–南湖村加密监测断面与排口采样点分布
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附图7  南湖村水域底泥调查范围与柱状样/剖面采样点分布
[bookmark: _Toc113368109]（五）重点项目清单
附表1  南湖村断面汇水范围内的重点工程一览表
	序号
	类型
	项目名称
	项目内容
	投资
(万元)
	完成年限(年)

	1
	农业面源污染防治措施
	农药减量控害技术
示范基地项目
	在南湖村断面汇水范围内打造2个水稻病虫绿色防控示范区，示范区的核心面积1000亩（选择集中连片，农田设施较好的田块）。核心区专业化统防统治与绿色防控覆盖率达到100%，同年与使用常规农药对比，防治次数减少1-2次，化学农药使用量减少20%以上。
	1916
	2022

	2
	
	环鄱阳湖农田面源
污染防治工程
	在南湖村断面汇水范围内建设不少于2个化肥减量增效示范区，每个示范区不少于2500亩，力争示范片化肥用量减少3%以上；设置2个田间肥料利用率核心试验区，测土配方施肥技术覆盖率提高到90%以上，主要农作物实现测土配方施肥技术全覆盖，确保区域内化肥用量实现零增长。
	10020
	2022

	3
	
	池塘养殖尾水
处理项目
	在南湖村断面汇水范围内开展水产养殖尾水处理设施项目试点建设，覆盖面积不少于400亩，包括“三池二坝”，即生态净化池、沉淀池、曝气池，两个过滤坝。
	800
	2022
-2025

	4
	生活污染防治措施
	农村生活污水治理项目
	逐年依次推进农村生活污水治理，在南湖村断面汇水范围内开展12个以上村庄的农村生活污水治理，治理方式采取自建污水处理设施、建设污水管网纳入周边污水处理设施处理等。
	2000
	2022-2025

	5
	其他治理
措施
	南湖村断面水文、
水环境监测项目
	在南湖村断面水质自动监测站的基础上、补充完善风速、气温、水位等气象和水文监测。
	2
	2022

	合计
	29212838
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